koZené vyrobky a koziSiny

Napsal
Mgr. Ing. Walenty Nowacki

Pro &eské vydani
prelozil a upravil

Ing. Frantidek Smékal



516 ' KOZENE VYROBKY A KOZISINY

MA,_ZAM, IMPREGNOVANI A KONZERVOVANI
KOZENYCH VYROBKU

Vytinénd kiZe se skldds z vldken, jejich% zékladni stavebni jed-
notkou je butika. Utinkem é&inicich litek se z pfirodni kuze vytvori tzv.
useti. Mezi vldkny vy¢inéné kiize — usné — jsou volné prostory, jimiz snad-
no prochéz{ voda. Abychom omezili & nékdy dokonce i zcela zamezili pro-
pustnost vody, upravujeme usefi mazanim.

Dal¥im ditvodem, pro¢ se téméF viechny usné pred koneénym zpracova-
nim maZou, je to, %e usefi po vysusfeni je tuha, nepruiné a snadno se lame,
protoZe se sklidé ze slepenych koznich vlaken. P¥i mazdni pronikaji ¢dstecky
tuku nebo latek tuku podobnych (minerdlnich oleji, voski, tuhyeh uhlovo-
dikii, nékteryeh syntetickych pfipravka) mezi koini vldkna vylinéné kie
a zpiisobuji, Ze se slepend vlikna rozdéli, obali tenkou vrstvou tuku a usen
se stane elastickou. Zmizi jeji plivodni k¥ehkost a lamavost a usen se stane
pruZnym materidlem s lep&imi mechanickymi vlastnostmi: je trvanlivéjsi,
lépe se d4 zpracovavat na rizné druhy vyrobkd — usné svrikové, pod-
fivkové, rukavitkaiské, podesvové.

Usné se maZou nejdfiv ihned po vyéinéni, pozdéji pak i pfi praktickém
pouivani, nebof pfedmé&t je trvale vystaven ucinkiim riznorodych vnéjsich
vlivil, které pfisobi nejen jeho mechanické opotiebeni (odirani, ldmani),
ale i postupné zmengovani obsahu tuku. Po dels{ dobé je tento pokles tak
velky, Ze dal¥{ pouZivani pfedmétu, tiebaZe zhotoveného z pfiméfend mazané
usné, se staivi nemoZnym. Potom je nutné hotové koZené predméty (napf.
boty, zvlaté sportovni, vojenské, pracovni), kterych se pouZiva za obtiz-
nych podminek, znovu mazat. Casté mazéni vyZaduji také koZené hnaci
femeny, které bez mazéni podléhaji rychlému opottebeni. Stejné by se
preddasnd opotfebovaly napf. lyZafské nebo myslivecké boty, kdyby se
obtas nenapouitély tukem. Nékdy se maZe i novy, teprve zakoupeny
piedmét. -

Mazanim se zlepSuji mechanické vlastnosti usné, zejména jeji odolnost
proti odfrani. Jestlize se proto pfedpoklida, Ze koupena obuv bude vysta-
vena zvysenému odirani p¥i intenzivnim noSeni (turistickd nebo vojenska
obuv), nebo je-li pfedem znidmo, %e bude ve styku s vlhkym prostiedim,
namae se jiz pfed vlastnim pouZitim. Usefi mazana jiz na hotovém vyrobku
(napF. useii na obuv) lépe odolava vnéjsim Gcinkim neZ useli mazana pouze
pii koneénych fazich vyrobniho postupu, nebof pfi mazéni hotového vy-
robku proniké tuk nejen do volnych prostortt mezi vlikénky kize, ale vy-
plituje rovnéz i viechny volné prostory, které vznikly pfi zhotovovéni
predmétu (Sici stehy, otvory pro zardZeni kolikii do obuvi apod.), takZe cely
piedmét se impregnuje. '
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Utelem mazan{ hotovych koZenych pfedméti je tedy jejich impregnace
" a konzervovani.

Pozndmka: Velmi Gasto reklamuji spotiebitelé popraskand mista na
botéch, a to v nejvice namahanych &astech, tj. na nartu. V piipadé, Ze bota
' neni Fidné ofetfovana, vyzni rozhodnut{ odborného orginu SVUK (Stéitniho
vyzkumného ustavu koZedéIného) v neprospéch spotrebitele; je prirozené,
e usefi bez mazani praska.

SUROVINY K PRIPRAVE MAZACICH SMESI

K mazén{ se pouziva raznych latek, které ¢asto ani nejsou v che-
mickém slova smyslu pravymi tuky. Téméf nikdy neobsahuji tyto mazact
- prostiedky jen jedinou litku. Jsou to obvykle smési sestavené podle vhod-
ného piedpisu se zfetelem k praktickému ucelu vyrobku.

Rybi tuk je nejdalezitéj& tukovi surovina, z nfi se pFipravuji mazac
smési. Kromé toho mé i schopnost vyéinovaci; toho se vyuZziva pfi zamiso-
vém ¢éili jirchovém &inénf. Rybi tuky jsou razného pivodu (z ryb — tresek
nebo sardinek, nebo ze savel — velryb aj,). K mazéni se pouziva rybiho
tuku z tresek, velryb nebo tuleiiti. K pfipravé mazacich smési se ¢asto rybi
tuk tastetnd zudlechfuje (nazyvé se pak degras, moellon nebo sulfatovany
rybi tuk. Rybi tuk je za béinych podminek tekuty.

Hovézilij je tuk ziskivany z hovéziho dobytka. M4 tubhou konzistenci.
Nesmi obsahovat kyselinu sirovou, kterd se v ném nékdy vyskytuje jako
zbytek po vyikvafovani loje z Zivolisné tkané, pii némZ se této kyseliny
pouzivé jako ¢inidla. Kromé jinych aplikaci se z hovéziho loje upravuji
mazaci smési natirané za tepla (napalovaci smeési).

Veptovy tuk. Po piikladu Sovétského svazu se zacina také veprového
tuku, hlavné v podobé sulfatovaného produktu, pouZivat k mazani usni.

Vajeéné zloutky. Tato surovina obsahuje pouze 20—30%, tuku (a asi
50 9%, vody), je viak vybornou litkou k mazini usni, zvlisté galanternich
mékkych usni a koZifin, protoZe tuk obsaZzeny ve vajelném Zloutku se
vyskytuje v emulzi, coZ umo#iiuje pouZivat ho ve smési s vodou. K mazani
usn{ se nehod{ susené vajeéné zloutky, které se prodivaji ve formé prasku
v potraviniiskych obchodech, nebot sufenim ztracf Zloutek schopnost tvofit
vodné tukové emulze. .

Lnény olej. Charakteristickou vlastnosti této suroviny je schopnost
oxidovat na vzduchu, piicem#z vznika film odolny proti té¢inku povétrnost-
_nich vlivh, Lnéného oleje se pouziva do smési k mazéni nékterych galan-
ternich usni, zvla&té safidnovych; bud &istym Inénym olejem, nebo Inénou
fermezi se impregnuji spodkové usné a podesve v hotové obuvi.

Repkovy olej je snadno dostupnd surovina. Vyskytuje se v obchodé
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jako rafinovany (vycistény) olej. Piipravuji se z ného mazaci smési, jejichz
tekutost zlepsuji piidavky raznych latek. Spolu s vajeénymi Zloutky je
surovinou k piipravé emulznich smési k mazani femene, tj. rubové Casti
kozifin. . ‘
- Ricinovy (skoécovy) olej je vedle rybiho ruku nejdileZitéjsi surovi-
nou k piipravé mazacich smési, hlavné v zuslechténém stavu jako tzv. olej
na tureckou derveil ¢ili sulfatovany ricinovy olej. V Polsku nabyvé tato
surovina vyznamu, skotcem se osévaji stale vétsi plochy. Je to plné hodnot-
ny olej. Zkou#i se jeho tésteénd ndhrada olejem fepkovym. Také u nds je
dnes nejpouZivanéjifm olejem do mazacich smésf. M4 véti obsah hydroxy-
skupin, které se vaZou na kiiZi i chemicky.

Paznehtovy olej se ziskdva z kosti nohou jateéného dobytka, které se
nékdy paif i s paznehty; z toho pochazi nazev paznehtovy olej (samotné
paznehty neobsahuji Zadny tuk). Produkt vyskytujici se v obchodé se ziska-
v4 pievainé z kostnfho tuku odlifovianim tuhych souéasti po predchozim
vymrazeni. Nékdy se pripravuje synteticky, esterifikaci oleinu s glycerinem.
Je to velmi kvalitni latka k piipravé mazacich smési, pro velké vyrobni
niklady se viak nevyrabf. Vyrabi se ¢asto i jako sulfatovany produkt.

Technicky lanolin se ziskiva z tuku ovél viny a obsahuje hlavné
vosky. K piipravé mazacich smési se ho pouZiva jen ziidka,

Minerdlni oleje, parafin, vazelina, cerezin. Viechny tyto latky
8 vyjimkou cerezinu se ziskavaji ze surové ropy; cerezin se ziskivé ze zemni-
ho vosku (ozokeritu). Tyto suroviny nepatii k tukim; skladaji se hlavné ze
smési nasycenych uhlovodik s vys8im bodem varu. Ze skupiny téchto
laitek maji nejvétsf vyznam vietenovy olej, parafin a cerezin; posledni dvé
laitky jsou za béiné teploty tuhé. Uhlovodiky pouZivané k pfipravé maza-
cich smési nesméji obsahovat ani stopu kyseliny sirové.

Piirodni vosky. Ani vosky nepatii k tukim. PouZiva se jich k pfipravé
mazacich smési jako tzv. napalovacich smési nanaSenych za tepla. Maji
velky vyznam pfi piipravé mazacich past (krémii), protoze ddvaji kaii lesk.

Z voskii jsou nejdilezitéjsi: véeli vosk (drahy a proto mélo pouZivany);
vosk karnaubsky (ziskdvany z listi palmy rostouci v Brazilii); japonsky vosk
(pochézejief z nékterych druht maka rostoucich v Japonsku; svym che-
mickym sloZenim nepatif k voskiim, nybrz k tukim); vosk monténni
(ziskdvany z hnédého uhli nebo rageliny extrakef organickymi rozpoustédly).

Syntetické vosky. Do této skupiny patii synteticky piipravovany
produkt, prodivany pod nidzvem voskovéi disperze LSM.

Pryskyfice. Mazaci smési, zvlasté ke konzervaénim Géeltim, se piipra-
vuji i z pryskyfic: z kalafuny, Selaku a nékterych kopalovych pryskyfic
(Zanzibar, Kongo, Kauri, Manilla).

Sulfatované tuky a oleje. Sulfatované tuky umoziiuji mazini usni
ve vodni emulzi, a proto jejich pouZitf stile vzristd. Na prvnim misté jsou
olej na tureckou Cervef, sulfatovany rybi tuk, sulfatovany paznehtovy
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olej, sulfatované tuhé tuky (hovézi lij, veprové sédlo) a sulfatované alifa-
tické alkoholy (cetylalkohol, oleylalkohol).

U nas je nejb&znéjsi sulfatovany ricinovy olej — olej na tureckou &erven
(olej N), vrchové mazadlo R a mazadlo na evro 5.

Nejvhodnéjsi teplotou sulfatace je teplota 0—30 °C. Kyselina sirova se
pfiléva tenkym praménkem do oleje, kterym se neustile mich4i. Spotieba
kyselin je 10—30 9%, na vahu zpracovivaného oleje.

Uvedli jsme pouze nevelkou éést technickych pfipravki vyrobenych ze
sulfatovanych tukii, mastnych kyselin nebo alifatickych alkoholda.

Oxidovanéoleje. Do této skupiny patii degras a moellon — oxidované
rybi tuky, o nichZ jsme se uZ zminili.

Produkty vzniklé zmydelnénim tuka. Do této skupiny patii:
mydlo pouZivané hlavné jako emulgitor v podobé_ tzv. marseilleského
mydla, vyrabéného z olivového oleje; stearin a olein, z nichZ prvni je tuha
latka pouZivana k ,napalovani® kazi, kdeZto druhy je kapalny, a glycerin
pouZivany hlavné na transparentni ktze.

MAZANI

Usné v domacich podminkach lze mazat nékolikerym zptasobem:
1. povrchovym mazinim lice, 2. mazinim rubu, 3. mazinim olejovymi
emulzemi, 4. napalovanim.

1. Povrchové mazdni lice usné

Pouziva se ho hlavné na tvrdé nebo polotvrdé usné, vycéinéné
rostlinnymi éinicimi latkami, tj. tfislovinami, po pripadé tiislené solemi
chromu, tedy usné spodkové, bragnaiské a téikou koZenou obuv. Takto se
maZou napi. pode$ve a podrazky, obuvnické holinky, femenaiské a sedlaF-
ské vyrobky, brasny apod., a to za predpokladu, Ze jde o nepfili§ intenzivni
mazéini (spotfeba olejové smési ¢ini asi 2 9, na véhu vyrobku).

Mazadlo se nand&f tak, Ze se na useii nebo koZeny pfedmét (useri se mé
pfedem ponékud zvlhéit vodou) nanasi na lic (za normalni teploty mist-
nosti) hadifkem nebo chomédkem vaty pfipraveny olej nebo smés olejii.
Po namazéni se useni nechdva v klidu, aby olej vsékl dovnit¥. _

Nanégeny olej miife mit toto rizné slofent:
I. rybi tuk 100 9, '
IL rybi tuk 50 %, Inény olej 50 %,
III. rybi tuk 50 9, Fepkovy olej 50 %, -
IV. Inény olej 50 %, fepkovy olej 50 %,
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V. rybi tuk 50 9,, sulfatovany rybi tuk 50 9,
VLI. Inény olej 50 9, sulfatovany rybi tuk 50 9, ‘
- VIL rybi tuk 50 9, fepkovy olej 25 9%, mlfatovany rybi tuk 25 %,
a mnoho jinych kombinaci.

Useil mazané po lici mé byt po pohleeni tuku a po vysuen{ pruné:

2, Mazdni usné mazacimi smésmi po rubu

Tento zpisob je vhodny pii intenzivnéjiim mazéni usni, zvlasté
maé-li se usen stat nepropustnou pro vodu nebo mit zvysenou pevnost v tahu
(napf. pnstmjové usné), Ostatné pii ruénim mazani usné se této metody
bézné pouziva. Mazani usné po rubu je u hotovych vyrobki obvyi{le ztizeno
jejich rozliénymi tvary.

Aby se dosahlo ste]nﬂmernehﬂ rozd&leni mazaci smési uvnitf usné, musi
byt mazané usné mokré, tj. musi obsahovat asi 30—35 9, vody. Je to jejich
piirozena nasakavost.

Usen namocend ve vodé se rozprostie na hladké dfevéné nebo sklenéné
desce rubem navrch, uhladi se a natird kartddem nebo had¥ikem~mazaci
smési. Tuk se vtird do usné a necha se na povrchu v tenké vrstvé., Hibetni
¢ast usné (s hustsi strukturou tkéng&) se natird intenzivnéji nez ¢dsti ostatni.
Pfi natirani jiZ opotfebované usné natirdme intenz{vnéji mista sussi a méné
pruzna. ;

Natfené usné se rozvési na 1 a7 2 dny v mistnosti 20 °C teplé. Pii vysy-

“chéani &bsorbuji tuk, ktery vyplni péry vzniklé po odpateni vody. Dobfe ma-
zana usenl ma byt mékka na omak a nema se lepit. Zbyld tenké mtﬂék&
vyschlého tuku se ma s puvr-:-hu dat snadno odstranit,

Konzistence smési ma byt takova, aby pfi zavéieni usné ve svislé poloze
tuk nestékal a nezanechival na usni pruhy.

Mazani usné po rubu je obvyklé u spodkovych, techmckj'fch a postrojo-
vych usni.

Tukové smési k mazini po rubu pﬁpravime v téchto sloZenich:

I. Rybi tuk 40 9, hovézi 14j 30 9, degras 30 9%, nebo tzv klas1eka smés,
skladajici se ze stejnych dilt téchto tif sloZek.

IL. Rybi tuk 50 %, hovéz 1tj 40 9, sulfatovany rybi tuk 10 %,

III. Rybi tuk 20 9, hovézi tuk 40 9, degras 20 9%,, minerdlni olej
(vietenovy olej) 20 9. :

IV. Hovézi laj 30 9, lanolin 30 %, mineralni olej 20 9,, degras 20 9%,.

V. Sulfatovany rybi tuk 40 %, hovézi tuk 40 %, vazelina 20 9%,.

VI. Rybi tuk 40 %, hovézi tuk 20 %, lanolin 20 %, sulfatovany pazneh-

tovy olej 20 9%,.

D4 se pfipravit jest¢ mnoho ]mych smeési, pii ¢emZ plati, Ze &im vice
tuhych slozek je ve smési obsaZeno, tim pm:nalep pronika tuk dovnitf usné.
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Obsah sulfatovanych tukii zlepSuje pronikani mazaci smési, zv1aité obsa-
huje-li mineraln{ oleje.

Mazaci smési se pripravuji tak, Ze se slozky nejprve roztavi a pak se za
stdlého michénf ochlazuji. Tento postup zabrafiuje také vykrystalovani
tuhych ¢isti obsaZenych v hovézim loji a poskytuje zdruku, Ze ziskani smés
rovnomeérné a snadno pronikne dovniti usné,

Casto se usné mazou po obou stranich — po lici i po rubu — soudasné.
Potom se musi pouzivat odlisSnych mazacich smési pro povrchové mazani
a pro mazani po rubu.

Hotové vyrobky lze natirat mazacim olejem po lici a po rubu. U viech
vyrobkil nenf oviem mazani po rubu vidy mozné. V tom piipadé piipravime
- smeés 8 konzistenci krému a natirdme ji na lic pfedmétu (vlhky a dikladné
vyctistény), nactez vysusime pii mirné teploté (do 30 °C). Aby se zabrénilo
trvalému zmizeni lesku, mé mazaci smés obsahovat vysychavé oleje, zvlasté
. olej Inény. '

- Téchto mazacich smési se mé zdsadné pouZivat jen k mazni tézké
sportovni obuvi, jako jsou lyZafské, horolezecké a podobné boty, poptipads
usefi, kterd se pro tento tiéel vyrabi.

Pro tpravu lehké vychazkové obuvi jsou naprsto nevhodné, nebot po-
vrchova tprava by ztratila lesk a stala se ,,hadrovitou®.

Casto byva téelné natirat mazacf smési rub ko#idin (tzv. Femen), a to jak
u kozidin na kozichy s vlasem ven, tak i u koziin na kozichy s vlasem
dovnit¥. Namazanim ge rub kozidin stane pruznéjdim, ponékud Zelesti a je
odolnéjii pFi ohybu a plsobeni jinych mechanickych vlivii pfi nofeni
hotového vyrobku. Ponévadz femen koZichit se po dlouhotrvajicim noseni
stava suchym, tvrdym a kfehkym a snidze pak podléhd mechanickému
- poskozeni, je ucelné jej pravidelné po rubu olejovat (kazdy rok nebo kazdé
 dva roky) vhodnou mazaci smési.

Smés k natirdni rubu kozicht ma povahu emulze tuku ve vodé. Tato
emulze se nejlépe pFipravuje smichanim stejnych dili vajeénych Zloutki
a fepkového oleje, pfidinim 4—6nasobného mnoZstvi vody a intenzivnim
protiepavinim. Pripravena emulze se natie na rub koZifiny kartaéem nebo
hadifkem (rub koZifiny mé& byt suchy) a natirini se opakuje 2 aZ 3krat
ve 2 a% 4hodinovych intervalech. Spotieba emulze (tuk + voda) ma
E’n 10—20 9%, vahy kozisiny. Utelné je zahiédt emulzi na teplotu asi

°C.

K piipravé emulze miZeme pouZit i samotnych vajeénych zloutki,
aviak spotfeba emulze je pak dvojndsobna. Také se muze repkovy olej
emulgovat olejem na tureckou ¢&ervet nebo sulfatovanym alifatickym
- alkoholem (20%nim). Namazany rub ko¥iginy mé byt po vysuseni pruzny
- anemd se lepit k prstiim. Jestlize se lepi, je tfeba koziSinu susit, po pifpadé

umoznit vsaknuti mazaci smési pietirinim hadffkem namotenym v teplé
vodé a znovu dosouset.
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3. Mazdni usni olejovymi emulzemi

Mazani podle této metody spoéiva v pisobeni emulze tuku ve vods.
Usetl nebo koZeny pfedmét se pii tomto zpiisobu nenatira, jako je tomu
pii mazani femene koZifin olejem, nybrZ se ponofuje do lazné piipravené
z emulze, a stale se ji pohybuje. V praimyslovém méfitku se mazani olejo-
vymi emulzemi obvykle provadi v otaé¢ivém kozeluZském sudé. V domacich
podminkdch ndm postacéi objemnéjsi nddoba, piiméfend naplnéné piiprave-
nou emulzi, v niZ usefi ruéné hnéteme (jako bychom ji prali).
~ Mazéni olejovymi emulzemi je obvyklé u lehkych usni éinényeh solemi
chromu, tedy u usni nibytkovych, ¢alounickych, odévnickych, rukavitkas-
skych a jinych. Takto lze oviem mazat pouze takové predméty, jejich# roz-
méry dovoluji ponofeni do lizné. Teplota vhodnd pro emulzni mazani je
30—40 °C, nékdy muze byt i véts. ~

Mazaci emulze se sklidd ze ti zdkladnich slozek: tuku, emulgitoru
a vody. Emulgétory jsou dasto litky s mazacim tuéinkem (sulfatovany
rybi tuk, vajetné zloutky, sulfatované alifatické alkoholy aj.). Emulgétor
zplsobuje, 7Ze se voda s olejem dokonale smisf, tj. utvoii se emulze oleje ve
vodé. V takovém stavu je mazaci smés schopna pronikat usni a obalovat
vlakna, kterd se tim stavaji elastickymi. Emulze se na vlakné ,,rozrazi®
a uvnitf zistava jen olej. (Jednim z nejlepSich mazacich emulgitort
jsou vajetné Zloutky, protoZe zajidtuji stilost emulze na velmi dlouhou
dobu.)

Pfi mazini postupujeme takto: Voda odméfens v mnoZstvi 150 az 200 ©/
k vize usné se zahieje na teplotu asi 45 °C a ponoif se do ni useti, ktera se
pfitom uplné rozmoéi. Potom se do vody piidd 4—7 9, (podle Zadaného
stupné mazéni, druhu usné a jejiho pouZiti) pripravené vodni emulzni
smési. Teplota smési musi byt niZ¥ nez teplota rozmotené usné, nade? se
cely objem neché v rotujicim sudé asi jednu hodinu. Voda k piipravé emulze
mé byt mékka.

Pri piipravé emulznich smési je tfeba piesnd dodrZovat pofadi pfidavani
sloZek, protoze jinak by se mohla vytvofit bud nestila emulze, nebo emulze
pomalu pronikajici dovniti usné na povrch tkiné. Obvykle se emulze pfi-
pravuje mirnym zahtitim tukové ndsady a pridinim 2—3nasobného,
nékdy dokonce i 10nasobného mnoZstvi vody (vzhledem k véze tukové
nasady) o teploté asi 60 °C. Promichinim vody s olejem vzniki emulzni
smés, kterd se pak najednou pfidéd do mazaci emulzni 14zn&. Druh smési je
charakterizovin olejovou sloZkou. '

Lze pfipravit tyto typy emulzi:

I. Olej na tureckou éerven nebo sulfatovany rybi tuk 50 %, ricinovy olej
25 %, a mineralni olej 25 9/,

II. Vajeéné zloutky 50 9, sulfatovany rybi tuk 259 a mineralni
olej 25 9. _
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ITI. Vajecné zloutky 40 %, fepkovy olej 20 9%, a voda 40 %,.
IV. Olej na tureckou Cerven 35 9, vajeéné Zloutky 35 %, ricinovy olej
20 9, a marseilleské mydlo 10 9%,.

4. Mazdni usné napalovdnim

Napalovani usné zalezi v jejim ponofeni do roztavené mazaci
smési, zahiaté na teplotu 40—55 °C. Tato metoda se hodi jediné pro du-
_ kladné vysusené usné. Mazani napalovanim se podrobuji nékteré usné na
pohonné femeny a usné podrazkové. Je vhodné i k impregnaénimu mazéni
obuvi, kterd mé byt nepropustné pro vodu. V tomto piipadé se rovnomérné
- mazou jak spodni, tak 1 vrehni ¢asti. : _

Pfi napalovani se rozpusti v objemnéjii nadobé pfipravena ndsada a za-
hfiva se na teplotu asi 70 °C (u usni ¢inénych chromitymi solemi dokonce
na 95 °C). Do takto pripravené smési se ponofi usen nebo koZeny predmét

~asl na 50 sekund (do okamiZiku, kdy pFestanou unikat bubliny vzduchu),
- nadez se useil vytdhne a rozvési v prostoru vyhiatém na teplotu vy#s,
nez je teplota tani smési (obvykle na 50 “C). Po pohleeni tuku se usei necha
- zchladnout a z jejiho povrchu se odstrani ztuhly tuk.

Napalovaci smési pro pohonné femeny a podraikové usné obsahuji jen
takové slozky, které jsou za béiné teploty tuhé latky (parafin, hovézi lij,
cerezin). K mazéni mékkych usni a celé obuvi se pouziva smési, které obsa-
. huji rovnéZ tuky kapalné (rybf tuk).

Priklady nisady k napalovini usni:

I. Parafin 50 9, hovézi 1Gj nebo vepiové sadlo 30 9,, cerezin 20 9,
(k napalovani pohonnych femeni).

II. Parafin 40 9,, hovézi lij nebo vepfové sadlo 30 9%, vazelina 30 9%,
- (k napalovéni hlazenic — usni postrojovych).

IIL. Parafin 30 9,, hovézi lij nebo vepfové sadlo 30 9%, lanolin 20 %,
rybf tuk 20 9, (sportovni, pracovni a vojenska obuv).

Jde o tovarni popis, ktery se uplathuje pii zpracovavani uvedenych
* druhi vyrobki.

IMPREGNOVANI

_ - Mazani napalovianim ma charakter impregnovéani. Vlastnim im-
pregnovanim se viak rozumi zpracovini usné (nebo keZenych vyrobkil) .
Impregnacénimi latkami rozpuiténymi v organickych rozpoustédlech. Po
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odpafeni rozpoustédla ziistane v pdrech usné impregnacni latka, kterd
znemozni pronikini vody do vnitini stavby kiiZe a zlepSuje nadto mechanic-
kou odolnost proti vnéjsim zdsahtim (odirdn{). P¥i impregnovani je nutno
mit na paméti, Ze obuvnické usné maji byt propustné pro vaduch a vodni
pary, aby pokozka nohy mohla dychat. Impregnaéni prostiedek nesmi proto
zatmelit vSechny pory v usni.

3. Impregnovdni fern_léﬁ

Dobrych vysledkt se dosahuje impregnaci podriZek hotové obuvi
Inénou fermeZi rozpu%ténﬂu v benzinu v pomeéru 1 4+ 1. Pred napousténim
impregnacni smési je nutno odstranit z povrchu apreturu (u nové obuvi).
Je zde viak nebezpedi, Ze dojde k éastecné extrakei tuku z usné pouzitym
benzinem,

6. Impregnovdni obuvi napalovdnim z vnitini strany

Impregnaci obuvi z vnitini strany napalovinim se dosahuje
nepropustnosti obuvi pro vodu. K tomu se hodi smés ITI (str. 523).
V nadobé se roztavi asi phl kilogramu smesi, zahteje se na teplotu asi
. 90-°C a vlije se-do boty, kterd byla piedem dikladné vyéisténa a zahiéta:
na teplotu kolem 40 °C. Bota s obsahem smési se nékolikrat v riznych smé-
rech nakloni, aby roztavenid smés pfisla do styku s celym vnittkem. Po
1—2 minutich se obsah boty vyleje zpét do nadoby a bota se ponecha
na teplém misté 2—4 hodiny. Takto lze impregnovat boty lovecké, vojenské
a specidlni obuv horolezeckou.

" KONZERVOVANI '

Usné se konzervuji riznymi pastami (krémy). Konzervaéni pro-
stiredky Casto ddvaji usnim zarovei pfiméfeny lesk.

U sezénni obuvi se ¢asto po pouZiti tukovych nisad vytvateji pii delsfm
skladovani plisné. Jejich vzniku lze zabrinit konzervaénimi prostiedky,
jako je kupf. pentachlérfenoldt sodny, p-chlér-m-krezol apod., a to v mnoz-
stvi 0,6—1 9, k tukové ndsadé. Pfi pouziti tuZsich tukovych podilix (loje,
sadla apod.) dochazi k tzv. tukovym vyrazkam. Jsou to vykrystalované
podily tuki, které se dasem stéhuji (migruji) na povrch. Dajf se lehee od-
gtranit mechamekym ﬂtr&mm popiipadé po vhﬂdnem nahiati znovu pro-
niknou dovnit usné. .
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CISTENI KOZENYCH VYROBKU

KoZené pfedméty se castym pouZivanim zneéist{ a jejich povreh
se pritom obvykle do jisté miry pofkodi; projevi se ta zménou barvy,
sasteénym odstranénim kryei vrstvicky barvy, odfenim nebo oblyskinim
povrchu apod. Nasi snahou je odstranit nedistotu i pofkozeni tak, aby

kozeny piredmét vypadal opét jako novy.

"~ Pred vlastnimi obnovovacimi pracemi se kozeny predmét musi dikladné
vydéistit, tj. odstranit z jeho povrchu vSechny mechanické a chemické ne-
tistoty (napf. skvrny). Nékdy musi byt ¢isténi koZeného pfedmétu tak di-
kladné, Ze je to vlastnd prani. Prat lze bud obyéejnym zplisobem (vodou
a mydlem nebo podobné pilisobicimi latkami, napf. saponaty), nebo che-
micky (za pouziti organickych rozpoustédel). Druh praciho roztoku se voli
podle druhu a povrchové upravy usné. Je-li povrch usné silné znedistén
mastnotou, je vhodné pouZit k ¢idténi organickych rozpoustédel (acetonu,
benzinu, acetonového fedidla apod.). U wusni se specialni povrehovou
upravou dochdzi viak piitom téméf vidy k pofkozeni apretury. V tom
piipadé je lépe dit kozeny piedmét do odborné éistirny, protoZe potiebné
upravaiské prostiedky nelze béiné koupit v prodejnach chemikalii a pred-
mét, i kdyz vyéistény, by byl bez vhodné tpravy nevzhledny.

7. " Prani rukavic

Praci druhy koZenych rukavic (z usni zvlistnim zphsobem diné-
~ nych) lze prit doma ve vlazné vodé mydlem. Teplota vody nesmi prestoupit
40 °C. Pereme ruc¢né ve vodném roztoku mydla (mydlovych vlocéek), nejlépe
tak, ze rukavice navlékneme na ruce, Usen se neméa piimo mydlit mydlem.
Ve vodé se nesméji prat napi. rukavice z usné glazé a z jinyeh usni vycing-
nych hlinitymi solemi, protoze mokré usné na vzduchu schnutim kornati —
tvrdnou. Tyto druhy rukavie, pokud jsou nebarevné nebo naprosto stalo-
barevné (rozpoustédlo totiz muze barvu rozpoudtét), se perou chemicky.

K prani se pouZije benzinu nebo tetrachlérmetanu, popf. tetrachlér-
etylénu. Pii pouziti benzinu je tieba dat pozor na ohen (viz upozornéni na
str. 314), u druhych dvou rozpoustédel na jedovaté vypary (viz tamtéz).
Rukavice se zcela ponoii do rozpoustédla v nadobé, nidoba se uzavie,
obsah se mirné protiepe a neché se pies noc stit. Druhy den se rukavice,
pralo-li se benzinem, properou ruéné nebo kartdtkem, ‘proplichnou se
v Cistém rozpoustédle, vytiou v éisté utéree a po spravném vytaeni se daji
susit., Perou-li se rukavice v tetrachlormetanu nebo tetrachloretylénu,
nesméji se prat ruéné, protoZe rozpoustédla pofkozuji pokoZku a po vnik-
nuti{ do krevniho obéhu piisobi jedy zejména na nervovy systém. Prani
nutno tedy omezit na protfepidvani v uzaviené nadobé, vidy s novym podilem
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rozpoustédla, a pak na rychlé vytfeni v utérce, aby pokozka pfisla s roz-
poustédlem co nejméné do styku.

Rukavice prané af za mokra, nebo chemicky se nejlépe sudi navleéené
na vhodné formy. U bilych rukavic se doporuduje slabé zasypin{ mastkem.

8. Odstrariovdni mastnych skvrn z koZenych vyrobki

Skvrny na koZenych vyrobeich jsou rizného druhu. Nejéastéjs
jsou skvrny od mastnot. Odstrafiuji se benzinem, terpentynovou silici,
etylacetidtem, acetonem, 6—7 % nim roztokem kaudéuku v benzinu, roztokem
mydla v etylalkoholu, nékdy i ¢pavkem. '

Znelisténé misto se potie nékterym z vyjmenovanych prostiedkii a po
jeho odpafeni se pozoruje jeho vliv na skvrnu. Lze pouiit postupné viech
uvedenych rozpoustédel. Rozpoustédla, jeZ na skvrnu zapisobilo, pouZijeme
k velmi jemnému vytirini skvrny flanelovym kliickem, trochu v rozpouité-
dle ovlhéenym. Dobie se osvédcuje roztok kauc¢uku v benzinu. Zde je postup
ponékud jiny: po natfeni poSpinénych mist timto roztokem a po odpateni
rozpoustédla zistane na povrchu usné tenka vrstvicka kauduku, ktera
obsahuje tuk vyextrahovany z usné. Tato vrstvitka se i s tukem sloupne
opatrnym tfenim (mnutim).

Je-li koZeny pFedmét silné udpinén a odstrafnovani mastnych skvrn p¥ilis
energické, nutno pocitat s tim, Ze se na misté vycisténé skvrny objevi
napadné svétlé misto. Proto je vhodnéjsi dat takovy predmét cely chemicky
cistit (ve specialnich ¢istirnach). Aby se zamezilo ,,rozpijeni** skvrny kolem
mist ¢idténych benzinem nebo terpentynovou siliei, zv1A&té pii éisténi svét-
lIych koZenych vyrobkd (napi. rukavie nebo obuvi z usné glazé), postupuje
se takto:

Pripravi se pasta smichanim benzinu nebo terpentynové silice s pragko-
vym kyslicnikem hofeénatym, kaolinem nebo mastkem. Pasta, ne p#ilis
Fidka, se nanese v tlustsi vrstvé na znedidténd mista, pokryje se napft. skle-
nénou destitkou a hodné se zatizi (napt. zdvazim). Po chvili se destiéka i za-
vazi odstrani a nanesend pasta se znovu poleje benzinem. Nechd se pak
v klidu aZ do uplného odpafeni rozpoustédla. Po odstranéni suchého
prasku je usefi zbavena skvrn. Je-li tfeba, postup se opakuje.

Odstrafiujeme-li skvrny z bilych rukavic se silné propocenymi ztuhlymi
misty, postupujeme takto:

Rukavice navleéeme na vhodnou formu a propoceni mista natieme
pastou pfipravenou ze zinkové béloby a olivového DIB]B (nebo jakéhokoliv
svétlého oleje). Pasta se vtird tvrdym kartackem a zdroven se natirand
mista polévaji benzinem. Potom se skvrny opét natfou pastou a drhnou
kartdckem. Po chvili se pasta odstran{ a rukavice se vyperou v benzinu.
Je-li tfeba, ¢i&téni se opakuje.
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9. Odstrafiovdni rdznych skvrn z kozenych vyrobki

Skvrny od blata se odstranuji vytirinim za&pinénych mist hadii-
kem namodenym v slabém roztoku mydla, popt. s pfiddnim nékolika kapek
épavku (269 niho); muZe se také pouzit slabého roztoku saponitu (vhodny
je nd8 Saponit nebo specidlni prostfedek Kordovan). Namoéeny hadiik
se ma vidy dukladné vyzdimat, takZe se vytird jen vlhkym hadiikem.

Rtizné skvrny (i od blata, starého krému aj.) z hnédé a barevné koZené
obuvi odstranime smési mléka a terpentynové silice (stejné dily) tak, ze
zne¢idténa mista po mechanickém odstranéni neéistot vytirime hadifkem
slabé smési ovlhéenym.

Skvrny po klihu se &isti otirdnim povrehu usné alkoholickym roztokem
mydla (0,5—1%nim).

Zvlastni postup vyzaduje odstrafiovani inkoustovyeh skvrn. PouZivi se
k tomu alkoholického roztoku mydla (1%niho), 10%mniho roztoku kyseliny
- vinné (zv1asté u staryeh skvrn), kyseliny dfavelové, kyseliny octové a éistého
etylalkoholu. Nejprve se znelisténé misto navlhéi alkoholickym roztokem
mydla. Jestlize skvrny nepoustéji, misto se otfe hafikem a na skvrnu se
ptsobi kyselinou vinnou, kteréd se po chvili smyje vodou a vytie do sucha.
Potom se skvima navlhéi vodou a pietie 5%nim roztokem kyseliny stave-
lové; po chvili se misto omyje vodou. Nakonee se skvrny &isti navlhéenim
usné cistym etylalkoholem, vytfenim teplym 5%nim roztokem kyseliny .
octové a vymytim vodou.

Skvrny po dehtu a pryskyficich se ¢isti terpentynovou silici, tetrachlor-
metanem, trichléretylénem nebo tetrachloretylénem. Nejprve se dehet nebo
pryskytice odstrani, pokud lze, tupym noZem a skvrna se vytie klickem
navlhéenym v terpentynové silici. Nezmizi-li skvrna, nanese se na znecisténé
misto pasta pfipravend z kysliéniku hofeénatého, kaolinu nebo mastku a te-
trachlormetanu nebo trichloretylénu, popi. tetrachléretylénu. Pasta se
nalozi nozem a silné se piitlaéi. Kdyz se rozpoudtédlo odpati, pasta se novym
' podilem znovu ptelije. Po vyschnuti se praSek z pasty odstrani a &isténé
misto se omyje teplym vodnym roztokem mydla.

Skvrny po vosku se ¢istf benzinem, zfedénym épavkem a etylalkoholem
tak, Ze znelisténé misto postupné vytirime témito prostiedky.

Jestlize CiStény pfedmét neni ihned napoprvé zbaven skvrn, je tfeba

kazdy &istici dkon opakovat. To plati pro pfedméty jak ¢isténé, tak obno-
vované,

ZPRACOVANI KUZi A KOZISIN

V OSSR je surovd kize i koZiSina velmi cennou surovinou.
Surovou kuzi a nékteré druhy koziSin jsme nuceni dovéizet ze zahramnili.
Na domécim trhu je kiiZe obhospodafovanou surovinou a jeji domaci
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zpracovéni nen{ dovoleno. U kotifinovych zvitat zejména po doméicku
chovanych (koéky, psa, kralika apod.) je moZno si ji pro vlastni potfebu
upravit.

CHEMIKALIE POUZIVANE
PRI ZPRACOVAVANI KUZ|

Jsou to vesmés soli a kyseliny a jiné chemikalie, jejich% procentové
pouziti je uvedeno u jednotlivych piedpisi.

STAHOVANI KOZEK

- Zakladni zptisoby stahovani jsou

a) pres hlavu (,,do pytle®), - 0
b) rozifznuti, tj. po provedeni zdkladniho fezu stiedem bficha a nohou.

Prvni zphisob je nejéastéjii u kraliki, zajich amalych koZiSinovych zvifat.
Stahovéni rozifznutim se provid{ u zvitat vétéich. Kozky se nejlépe stahuji
ihned po usmreeni, dokud je télo zvitete jedté teplé. Zvirata usmreena jedem
se nechaji zchladnout, aby se krev srazila, nebof po&kozeni tepny zptisobuje
zakrviceni koZiginy. KoZky se maji stahovat celé, tj. s hlavou, nohami
i ocasem. U lovné zvéte se povoluje ufezédvani hlav pro trofejni tacely. Sou-
¢asné se musi zvife zbavit rohii, kopyt a viech zbytkt masa. Zakladni fez
musi byt veden stfedem biicha, aby kozka byla soumérna podél hibetni
cary. i%jezy na nohou musi byt vedeny tak, aby ménécenné Gasti nebyly
pfic¢lenény k castem cennéjsim.

Po staZeni koncetin se stahuje kozka z téla od zadku smérem k tylu.
Kozka se mé pokud mo#no stahovat vytlaéovanim rukou pomoci utérky.

KONZERVOVANI

Surové kozky se konzervuji vyhradné susenim. Musi byt uplné
¢isté a po rubové strand zbaveny viech zbytkié tuku a masa, které se pii
suseni rozkladaji, co potkozuje nejen kozku, ale i chlupové kofinky a vede
k jejich uvolnéni. P¥i suseni je tfeba dbat, aby kozka byla soumérné
ulozena a jeji vysudeni bylo rovnomérné. Rychlé sufeni na prudkém slunci
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neni vhodné, nebof dochézi k castetnému zklihovaténi. Koiky stazend
»do pytle® se susi navlékanim na prkénka nebo dievéné rozsodky.

10. Ndamok kozZisin

Surové nebo konzervovand kiize se namaéi ve vodé teplé 18 az
24 °C. Namaceni Gerstvych ki trva kratif dobu (5 a# 8 hodin), namaédent
konzervovanych kiZi déle (15 az 30 hodin). Namok se provadi v hluboké
'nadobé, voda se vyméiiuje nejprve kazdych 5 hodin, pozdéji kazdych 8 hodin.
Suché kuze se rozriZeji (zvladiiuji) dfevénym valkem, ¢im# se urychluje
mééeni. Pfi médeni se zdroven odstratuje z povrchu kize krev, sil a jiné
netistoty, vzniklé hlavné rozkladem bilkovinnych latek.
Obsah vody v litrech ma byt
5—6krat vétsi, neZ je viha cerstvych 7 3% & S
ktzi (v kg). Pro suché kiize je tento

pomér dvojnasobny (10—12krat
vEtED). @@b
g
MIZDRENI - mi— s

Obr. 8§1. KoZeluzské noZe podle

) Mizdfenim se odstrafiuje V. Kérblera:
z rubu femene podkoin{ vazivo, tuk, 1. kosa na mizdtent (ostrd), 2-omykact mhz
blany apod. Mizdfeny neboli ,,odsva- (tup¥), & - odehlupovact nts

lovany* femen je hladky, rovny.,

Mizdteni se provadi dlouhym noZem (kozi¥nickou kosou), ktery je na
obou stranich upevnén (obr. 81). Kotzifina, kterou driime v obou rukou,
se pretahuje po rubové strané pies ostif. P¥i tomto ikonu je nutné nejvets
opatrnost, protoze femen se miiZe snadno nat{znout nebo dokonee rozifznout.
Pfi tovarnim zpracovani se k tomu pouZivé tzv. koZi¥nické kosy.

11. Odtuériovdni koZisin

_ Kozifiny se odtuéiiuji ve vodé teplé 35 °C, kterd obsahuje mydlo,
alkilie a nékdy pidavek emulgitoru. Jeden litr praci kapaliny m4 obsaho-
vat 5 g mydla a 5—10 g kalcinované sody. Pomér vahy kapaliny k vaze
koZzisiny ma byt stejny jako pii ndmoku, &li pfi ndmoku Cerstvyeh koziSin
.mé& byt vody 5—6krat vice, ne? va#i koZifina, u suchyel koZigin 10 a%
12krat,

Pfi prani maji byt kapalina i kozitina udrzoviny ve stilém pohybu.
Cely postup ma byt za 15—-45 minut skonéen; del$im pranim by se totiz
Gdinkem alkélif mohly pogkodit vlasové cibulky a vlas by v disledku toho
vypadaval,
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Po skonéeném prani se koZiSiny promyvaji dvakrit v teplé vodé (25 °C).
Vlas vyprané kozifiny nemé byt slepeny, ale hebky, tj. pfi ohybani se ma
vinit a lesknout a koZiina mé byt zbavena nepfijemného zdpachu.

Po ka#dém zpracovan{ koZi¥iny v l4znich (nAmokem, pranim, ¢inénim aj.)
obsahuje koZifina mnoho vody; primérny obsah této vody je stejny jako
véha kozifiny v piivodnim, tj. derstvém stavu, Tato pfebyteind voda se
odstrani opatrnym ruénim zdimanim.

CINENIi KOZISIN

Cinéni koZidin spoéiva v chemické, fyzikélni a chemickofyzikalni
vazbé éinici litky s kolagenovym vliknem kiZe, pfi ¢emZ ze surové kiiZe
vznikéd usefi s pozadovanymi vlastnostmi.

Cinéni piklovdnim — lipsky &in

Kozisina se ponof do 14zné s rozpusténou kuchynskou soli a kyse-
linou sfrovou nebo mravendf. Vyéifiovaci slozkou je kyselina, zatimeo siil
zabranuje nadmérmému botnani.

12. Pfiprava piklovaci lazné

Piklovaci lazeri obsahuje v 1 litru: 60—100 g kuchynské soli
a 8—15 g kyseliny. Lazen ma byt 15—20 °C tepla. KoziSina zistane v piklo-
vaei lazni 16—48 hodin. Musi se s ni v roztoku obéas hybat (na zatdtku
5 minut kazdou hodinu a v dal$im pritbéhu 5 minut kazdé tii hodiny; v noci
Ize michan{ vynechat). Vaha piklovacf lazné v poméru k vaze ¢erstvé koZi-
&iny méa byt 5—6nasobné. Cim déle trva piklovani, tim taznéjsf se useh stava;
u jemnych koZi¥in se zna¢né zhorSuje pevnost femene.

Konec ¢inén{ piklovanim se pozné podle priifezu femene, ktery ma byt
stejnomérny a mé mit vzhled bilého porcelinu. Nafiznuty femen méa mit
po utrZeni zfejmou vliknitou strukturu. Pfitiskneme-li nehet na usen,
mé vzniknout bild ryha. .

Vytinéna usefi se vyjme z ldzné, zbavi se vody na odstfedivce nebo se
vyzdimé, necha se 1—2 dny odleet a pak se namaze. OdleZenim se rozumi
ponechani vy&inéné usné volné na vzduchu tak, aby nezplesnivéla, ale dobie
se vysusila.

Usen vy¢inéna piklovan{m je po intenzivnim mazani dodateéné vy¢inéna
i tukem. Tuk se totiZ éisteéné spojf s ko#ni tkéni a ustdli jeji vy¢inéni zph-
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sobené ti¢inkem kyseliny. Aékoliv je tato metoda bézna (velmi levnd a jed-
noducha), neni ziskana usen trvanliva a jeji odolnost proti vlihkosti je mala.
Vymytim soli z usné zaéina kyselina piisobit rozkladné na kozni tkai a po-
Skozuje ji. Proto ma-li se ziskat odolni usen s piiznivymi mechanickymi
vlastnostmi, musi se dodateén& vy¢init solemi chrému nebo formaldehydem.

Cinéni chrémovymi solemi nebo formaldehydem, popsané déle, jsou
vlastné dopliiujieim ¢inénim usné, kterd byla vydinéna piklovanim nebo
zakvasem.

Pozndmka : Vidy je tieba piipravit nejprve roztok kuchyiiské soli a pak
piiddvat kyselinu a koZku. Zvolime-li opaény postup, tj. kyselina, kozka
a pak sil, dojde k hydrolyze a postupnému rozpadu kize.

Cinéni zdkvasem

Tento proces je v zasadé podobny piklovani, nebot jeho podstatou
je vyéinovani Géinkem kyseliny. Tyto kyseliny jsou vSak slabé (jsou to
kyseliny organické, které vznikaji kvafenim uhlohydritii)., Kysli¢nik uhli-
tity, vyvijejici se pii kvaSeni, zptsobuje rozdéleni vlikének a tim i ,zky-
preni‘‘ kozni tkéné. Enzymy zase zphsobuji jeji peptizaci.

Zakvas se pfipravuje ze Zitnych nebo pieniénych otrub, z mouky nebo
ze smési otrub a mouky, prelité teplon vodou a rozmélnéné na hustou kasi.
Po 16 hodinich stani na teplém misté nastava kvaSeni a vznikly zédkvas je
pi"lng']aven k pouziti.

inén{ zakvasem se provadi bud natirinim (za sucha), nebo v lazni.

Cinéni zdkvasem za sucha

Pii ¢inénf natirdnim (za sucha) se piipravi zikvas v podobé kage.
K tomuto Gelu se pieliji 0,4 kg smési mouky a otrub 1 litrem teplé vody
a po promichini se necha stit 16 hodin na teplém misté. Ke kvasiel kasi
se pfid4 0,03—0,05 kg (na 0,4 kg mouky a otrub) kuchytiské soli a celek se
dobfe zamiché. Takto pfipraveni kase se natfe na rub koZiSiny, kterd se
pak pfelozi vpuli, obé poloviny se pfilozi rubem k sobé& (vy&inuje-li se jen
jedna kiiZe), nebo se kiiZe slozi jedna na druhou, natfenou stranou navrch.
Kiize se vlozi do nadoby piiméfeného obsahu, pieliji se 3—5%nim roztokem
kuchyfiské soli (jemnéjsi kize 3%nim roztokem, silnéjii kiZe roztokem
5%nim). Takto prelité kiiZe se nechavaji 7—10 dnf (jemné kiize kratst dobu,
silnéjsi kuze déle), pfitemz se béhem této doby prekladaji 2—4krat za sou-
¢asného natirdni kadi zdkvasu. U sloZenych kusii je nutno dat pozor, aby se
nezahtivaly; zahfivaji-li se, mdme hromadu ¢astéji piekladat.



532 KOZENE VYROBKY A KOZIZINY

Cinénf zdkvasem v lizni

K vyéiniovani kozisin zdkvasem v ldzni se ptipravend kiize zakvasu
ziedi &tyfndsobné vodou tak, aby lizen obsahovala kolem 8 %, mouky
a otrub. Do této smési se piida jesté 3—59, soli, nadez se kiize ponoff do.
lazné a nechd se v nf 7—10 dné. KaZe je v lazni nutno obéas promichat.
Konec ¢inéni se poznd v obou piipadech tak, Ze blanka na slabiné (paZing)
se po krabnuti nehtem po usni oddéli od koZn{ tkéné. Pomér vahy vyéitio-
vaci kapaliny k vize terstvé kuZe je 5 aZ 6 4 1. Teplota, pfi ni% probiha
tinéni, je 20—23 °C. ' ' '

Cinéni solemi chrému a &inéni formaldehydem

Uset zpracovand Cinénim solemi chrému je odolnéjdi proti
vlhkosti, vy&im teplotdm, hmyzu a jinym vliviim ne# usei vytinéné nékte-
rym jinym zpisobem. Je viak fidsf, méné taina a tuzd. Cin&ni solemi
chrému se pouivé u kofifin hlavné jako dodateéného éinéni usni, které byly
Jiz vytinény jinym zptsobem, zvla§té piklovanim. P¥i pouZiti kombinova.-
ného ¢inéni je femen koZidiny mékéi. N

Chromotinén{ se provadi bud v l4zni, nebo kartaéovénim usni po rubu
koncentrovanym ¢inieim roztokem. =

Vychozi surovinou k énéni je kamenec chromitodraselny nebo dvoj-
chroman sodny nebo draselny. K pifpravé vyéitovactho rostoku nestaéi
obvykle rozpusténi soli chrému, ale je nutné také priméiné upravit alkalitu
¢inicf bfecky. PouZijeme-li dvojchromanu draselného nebo sodného, je tieba
zredukovat jej na chrém trojmoeny a tim upravit na potiebnou alkalitu
(pH 3,6—4) organickymi ¢inidly (napf. cukrem, bramborovym sirupem,
melasou). Z anorganickych éinidel mo#no pou#it thiosfranu sodného nebo -
kysliéniku sifi¢itého.

13. Pfiprava &iniciho roztoku z kamence chromitodraseiného

Kamenec chromitodraselny se rozpusti ve vodé a alkalita jeho
roztoku se upravi piidavkem roztoku obsahujictho priméfené mnozstvi
kalcinované sody. K ¢inéni se obvykle pouiva roztoki chromitych soli
s alkalitou 33,3 °Sch,*) coz odpovidd 10 g kalcinované sody na 100 g

*) Alkalita chromitych soli se v koZelugstvi uddvé ve stupnich Schorleme-
rovych, které jsou shodné s podtem iontit OH- vézanych na trojmoeny
chrém, tj. Cr(OH),; = 100 °Sch neboli 100 %, Cr(OH),Cl = 66,6 °Sch neboli
66,6 % a Cr(SOJOH = 33,3 °Sch neboli 33,3 Y :
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kamence chromitodraselného nebo 11,1 g na 100g chromitoamonného
kamence. V praxi se v obou piipadech pouziva 11 g sody na 100 g kamence.,

V 1,5 litru vody se za horka rozpusti 1 kg chromitodraselného kamence.
Souéasné se ve zvlastni nadobé rozpusti 110 g kaleinované sody v 1 litru
vody (rovnéz za horka). Po ochlazeni obou roztoki se zvolna vlije tenkym
proudem za stilého michani roztok sody do roztoku kamence. Béhem piida-
vani sody do kamence roztok péni vlivem vyvijejiciho se kyslicniku uhliéi-
tého. Piipraveny roztok zvany ,bfecka’ se nechd v klidu nejméné 2 dny
a potom se ziedi vodou na objem 100 litri. Timto zplisobem ziskany
mateény d¢inici roztok obsahuje kamenee chromitodraselny asi v 0,5%ni
koricentraci. Do tohoto roztoku se pfidaji 3 kg kuchymnské soli. Po rozpusténi
soli je roztok pripraven k pouziti. Nejvyssi koncentrace kamence je 1 “Bé
a Casto se pouziva i koncentrace nizii, dokonce jen do 0,5 °Bé. V tomto pfi-
padé je nutno pfidat do roztoku i kuchynskou sil v takovém mnoZstvi,
aby koncentrace soli v ¢inicim roztoku byla vzdy 30 g na litr.

14. Piiprava €inicfho roztoku z dvojchromanu draselného

V 1,5 litru vody se za horka rozpust{ 0,5 kg dvojchromanu drasel-
ného (nebo sodného). Po zchladnuti roztoku se opatrné tenkym proudem
prilije 0,5 kg koneentrované kyseliny sirové. Ve zvlastni nadobé se piipravi
redukéni roztok: v 0,25 litru vody 50 °C teplé se rozpusti 125 g bramborové-
ho sirupu nebo obyéejného cukru anebo 200 g melasy. Po vychladnuti obou
roztoki se piilije tenkym proudem za intenzivniho michdni redukéni roztok
do roztoku dvojechromanu draselného a kyseliny sirové. Pri redukei se
vyviji kysliécnik uhli¢ity a vznik& nepiijemny zapach (zvlasté pri pouziti
redukéniho éinidla obsahujiciho bilkovinné latky — nap¥. melasu), Redukeé
probihd v nadobé étyi- az pétinasobného objemu, nez je objem spojenych
kapalin po ukonéeni redukee.

Redukéni éinidlo se pridava minimélné 20—30 minut. Pfi rychlém davko-
vani muze dojit ke vzkypéni bietky, popiipadé k jejimu ,spaleni®. Dobie
pripravena chromité bfeéka mé syté zelenou barvu.

Pii piipravé éiniciho roztoku z dvojchromanu se ziskéd piimo roztok
8 alkalitou 33 “Seh (pfi pouiti stejnych mnoZstvi dvojchromanu a kyseliny
sirové). Proto zde neni tfeba piidavat kaleinovanou sodu. Soda se piidava
pii ¢inéni pouze tehdy, kdyz se ma zvysit alkalita roztoku chromitych soli,
o ¢emZ bude jesté pozdéji pojednéno.

Roztok chromité soli ziskané redukei dvojchromanu sodného nebo drasel-
ného se ziedi na objem 150 litri; pfitom se ziskd Ginici roztok obsahujici
0,3—0,35 9%, chromitych soli. Je to nejvys&i koncentrace pouzivané v hoto-
vych Cinicich roztocich. Casto byva koncentrace nizéi. K hotovému roztoku
se piida kuchyiiskad stl v mnoZstvi odpovidajicim koneentraci roztoku 30 g
na litr (4,5 kg na 150 litra roztoku).
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15. Cinéni kamencovou bfeékou

M4 se vytinit koZifina o vaze 1 kg v suchém stavu. Proéla-li véemi
predchézejicimi operacemi véetné piklovéni, ponofi se do &inici lazné.
Jeji mnoZstvi je minimalng 10—12kréat vétdi neZ viha koZisiny. Koncentrace
kamence chromitodraselného v roztoku je 0,8 9,, obsah soli 30 g na litr.

Odvézi se 120 g kamence chromitodraselného, soda v mnozstvi nejprve
13,5 g, pak 2g a 1 g a 360 g kuchyrské soli. Kamenec se rozpusti za horka
v 200—250 ml vody; zvla& se rozpusti 13,5 g sody ve 120—150 ml vody
(rovnéz za horka). Po ochlazen{ roztokii se zvolna piilije za stalého michéni
roztok sody do roztoku chromitodraselného kamence, nacez se smés nechd
dva dny v klidu, aby dozrdla. Do roztoku se pak pfida 360 g kuchynské
soli a roztok se ziedi na objem 12 litri. Pfipraveny roztok mé byt éiry.

Do hotového roztoku se ponofi usen, kterda byla vyéinéna piklovinim
(useft mé& byt vyzdimana, protoze kyselina obsaZend v piklovaci kapaliné
by znaéné zmengila alkalitu roztoku chromité soli) a ponechd se v ni za
pravidelného (kaZdé p@l hodiny) promichavéni 2 hodiny. Potom se usen
vyjme z l4zné, do 14zné se pfilije roztok 2 g sody v malém mnoZstvi vody,
kapalina se dikladné promiché a usen se do ni znovu ponofi. Po dalsich
dvou hodindch se znovu pFidé roztok sody, tentokrit vsak jen 1 g. Usen
ziistane v Ginicim roztoku za obéasného promichani aZ do ukonceni &inéni,
které se pozné podle stejnomérného vzhledu usné v prafezu, ktery je cely
prodinén a tim i zbarven do zelena. Cinéni trva 5—10 hodin.

16. Cinéni roztokem dvojchromanu draselného

Tento postup je v podstaté stejny jako éinéni Géinkem kamencové
bretky, vytitiovacim &inidlem je tu viak alkalicky roztok dvojchromanu
draselného o koncentraci 0,3 %,

Odvazi se 36 g¢ dvojchromanu draselného nebo sodného, 36 g koncentro-
vané kyseliny sirové (nebo 110 g kyseliny sirové pro akumuldtory s husto-
tou 28 °Bé), 9 g cukru, dvé davky kalcinované sody po 2gapolga 360 g
kuchyriské soli.

Ve 100—150 ml vody se za horke rozpusti dvojchroman draselny a do
roztoku se zvolna pfidi koncentrovana kyselina sirové. PouZijeme-li kyse-
liny sfrové pro akumulatory, rozpustime dvojchroman draselny pi{mo
v kyseling. Zvlaét se rozpusti v nevelkém mnoZstvi vody 9 g cukru a tento
roztok se zvolna za stdlého michan{ ptiléva do roztoku dvojchromanu dra-
selného. Vyvijenim kysli¢niku uhli¢itého kapalina Sumi. Redukei dvojchro-
manu draselného je nutno provadét v niddobé nejméné litrové (napf. ve
sklenéné kidince).

Po ukoné&eni redukee se roztok neché 2 dny v klidu, pak se do ného pfida
360 g kuchynské soli a ziedi se vodou na 12 litra.
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Do ptipravené btecky se ponori piklovana usei a dale se postupuje jiz
stejné jako pfi ¢inéni kamencovou bieckou chromitodraselnou.

KdyzZ je ¢inéni skonceno, vytdhne se usefi z lizné a po odstfedéni (nebo
vyzdimani) piebytku kapaliny se necha 1—2 dny odlezet, ne# se podrobi
zédvéretnému zpracovani.

17. Chromocdinénf kartdéovdnim

Pripravi se ¢inicf roztok znaéne koncentrovanéjii, nez jsou roztoky
pouZivané pii ¢inéni v lazni. Alkalita roztokt chromitych soli je 33 °Sch.
Tento zphsob se zvlasté hodi k dodateénému chromoéinéni ovéich kizi
vytinénych piklovanim.

Mateéna biecka se ptipravi stejné jako pfi ¢inéni v lazni, ale zieduje se
mnohem méné. Roztok k ¢inéni kartacovianim ma obsahovat 5 9/ chromito-
draselného kamence nebo 1,5 %, dvojchromanu draselného nebo sodného
a kuchyfiskou siil s koncentraci 30 g na litr.

Piklovani usen se roztahne na stole rubem navrch a karti¢em se do ni
vtird piipraveny ciniei roztok. Na 1 ovéi kazi ce spotiebuje asi 1/2 litru
¢inici kapaliny. Nakartd¢ovana usen se nechd leZet pfes noc a rdno se tyZ
postup opakuje. Po ulezeni pfes dalsi noc se usen odstiedi (vyzdim4) a po-
drobi se zdvéretnému zpracovdni. Timto zpiisobem se dosiéhne toho, Ze se
vlas nenarusuje, ani nevypadne, coZ je pro koZifiny velmi daleZité.

18. Cinéni formaldehydem

Cinéni formaldehydem se provadi jako dodateéné &inéni u usni,
které byly pfedéinény solemi hliniku, protoZe zvySuje pevnost vlasu a za-
mezuje jeho vypadavani. Castéji se ho pouZivd k dodatetnému &nénf usnf
vyéinénych piklovdnim nebo zédkvasem z mouky a otrub, zvla3té maji-li
se tyto usné barvit v lazni. Formaldehyd zamezuje p¥i téchto postupech
botnani a rozklad usni.

Pripravi se roztok obsahujici v 1 litru 2—3 g formaldehydu a 30 g
kuchyniské soli. Do tohoto roztoku (pouZitého v 10—20nésobku vahy zpra-
covidvané usné) se ponofi usent vyc¢inéné piklovanim a po 2—3 hodindch se
zvolna pridaji pro zalkalizovan{ usni 1-—2 g kaleinované sody (na 10—12 litra
roztoku). Useli se v roztoku ponechéd pfes noec. Lézeil se pravidelné pro-
michdva (na zatitku kaZdou hodinu 5 minut, pozdéji Fidéeji, v noci se ne-
promichédvé viibec). Druhy den se usné z lizné vyjmon, odstiedi se (vyzdi-
maji) a podrobi zAvéreénému zpracovéni.
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DOKONCUJ}ici ZPRACOVANI KOZISIN

Vyéindna koZidina nenf jesté aplné hotova. Aby usei ziskala vlast-
nosti hotového produktu, musi se susit, mazat a mechanicky upravit.
Kromé toho se nékdy zuslechtuje tim, Ze se jeji vlas vybarvuje.

MAZANI

Mazani doddvi usni mékkost, zvySuje jeji taZnost a zvladté pii
samotném &inéni piklovanim nebo zikvasem ustaluje vyéifiovaei uéinek.
K mazani se pouzivd vajeénych Zloutki, kapalnych tuki (rybiho tuku,
fepkového oleje), sulfatovanych olejit (oleje na tureckou ervei, sulfatova-
ného rybfho tuku, sulfatovanych alifatickych alkoholit), produkta oxidace
rybiho tuku (degras, moellon). Mazaci roztoky se zpravidla pfipravuji jako
emulze, tj. smési tuku, vody a emulgitoru. '

19. Mazdni koZigin vajeénou emulzi

Dva nebo tfi vajetné zloutky se rozilehaji s 1 litrem vody na
stalou emulzi, kterd se natie kartacem na rub usné rozprostiené na stole.

20. Mazdni koZiin emulzi z rybiho tuku

Nejlep&i mazaci emulze se pfipravuji z nasady obsahujici stejné
mnozstvi rybiho tuku, sulfatovaného rybiho tuku a degrasu. Smichané tuky
se zalkalizuji épavkem (259%ni épavek v mnozZstvi asi 10 9%, vahy nasady)
a ziedf se teplou vodou v mnozstvi rovnajicim se vize nasady. Pripravend
emulze se natird kartddem na useit po rubové strané. Cim silnéjii je usen,
tim konecentrovanéjii ma byt mazaci emulze. Na krali¢i usné se pouziva
emulze koncentrovandjif, na ovéi usné emulze méné koncentrované a nej-
méné koncentrované na usné jehnéci. Na vétsi usné se spotiebuje asi 150 ml
emulze a na malou usen (jehnéci) 50 ml.

Usen natfend mazaei smési se v pili prelozi rubem dovniti a necha se
nékolik hodin, aby prostoupila tukem. Je-li mnozstvi pohleeného tuku prilis
malé, kartd¢ovani mazaci emulzi se opakuje. KdyZ se usen nasyt{ tukem,
sufl ge. Na mista, kde je ko#ni tkan hustsi, napt. na hibet, se nanasi vice
mazaci smési, kdeZto na tenc¢i ¢isti usné (slabiny) se mazaci smési natfe
méné,
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21. Mazdnf kofisin emulzi z fepkového oleje

Dobra mazacf smés se pfipravi z téchto snadno dostupnych surovin:
20 9, fepkového oleje, 20 9, vajetnych zloutkii a 60 %, vody a ptids se
5 %, 25%niho ¢épavku (v poméru k vize nisady). Hotovd mazaci smés se
jesté ziedi vodou v takovém mmoZstvi, aby emulze k mazini ovtich usni
obsahovala 10 9, mazacich latek (oleje, vajeényeh Zloutkd, rybiho tuku,
oleje na tureckou cerveil apod.) a pii mazani krali¢ich usni 25 9, mazacich
latek.

SUSENI

Mazana usefi (vlhkd, protoZe se maZe po vyéinéni a tedy obsahuje
vodu) se volné rozvésf v mistnosti 25—30 °C teplé, kde je postardno o vy-
ménu vzduchu, Sufeni trvd 15—24 hodin. Sufeni nesmi byt ptilis intenzivni
(pfi pfilis vysoké teploté nebo piilis dlouho), ponévadz femen koZikiny by
mohl zrohovatét a ztratit éistedné taZnost. PH nadmérné dlouhém suseni
se femen stava slizkym a nékdy muZe i zplesnivét. Sudeni se ustali téinky
¢inéni i mazani,

MECHANICKA UPRAVA USNE

Vysufend useil je tuhd a musi se proto zmékéit. Kromé toho se
maji z usné a zvlasté z vlasu odstranit neéistoty.

Po vysuseni se useii nechd ve vlhké mistnosti 1—2 dny, nacei se vylisti
pilinami. Déla se to tak, %e se vlas i rub koZifiny vytie mirné zvihéenymi
pilinami a piliny se odstran{ vytfepinim.

Vy¢isténa usen se pak zmékéuje. Nejlépe se k tomu hodi kozisnicka kosa
8 tupym ostiim nebo jiny predmét s ostrou hranou a mirné zahnutého
(lukovitého) tvaru.

Useni se mnohokrat pfetahuje v rtiznych smérech pies hranu koZisnické
kosy; tento tkon se provadi tak dlouho, a% se dosdhne Z4dané mékkosti
Femene,

Casto se musi Gisténi pilinami i zm&kéovani opakovat. Po vydisténi
pilinami se maji usné vidy dukladng vytiepat.

Nerovnost a zifezy se odstrani z rubu usné obrufovéinim smirkovym
papirem. Slepeny vlas koZifiny se rozéefe hiebenem a vykartaéuje. Po
poslednim vytfepini a popf. ofezdni okraji je koZiSina hotova.
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Zjisti-li se po vytfepani pilin z koZifiny, Ze je rub piilis namazén (koZisina
je pilis hadrovitd), je vhodné pfebyteény tuk odstranit. Provadi se to
ponofenim celé kozifiny do extrakéniho benzinu (bez oleje) a mirného
vy’diméni. Je-li tfeba, opakuje se tato operace nékolikrat a pak se koZifina
neché volné schnout.

Nakypfeni vlasu a jeho odmasténi se dosihne také tim, pfidd-li se do
dfevénych pilin etylalkohol. Vlas koZidiny mi pak vét&i lesk a ¢inf hustsi
dojem. PouZité piliny musi byt zésadné bukové, protoZe z jinych drev
obsahujf rizné smoly a pryskyfice a zpisobovaly by slepeni a zbarveni
vlasu.

JestliZe na rubu zhstaly jedté zbytky podkoiniho vaziva, mizeme je od-
stranit brusnym smirkovym papirem.

Barveni vlasu je operace sloZitéjii a prostfedky k tomu pouiivané
nejsou v prodejnich chemického zboZi dostupné. '
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